
HIKVISION Teplotní Screening - Ruční Termografická 
Kamera: DS-2TP31B-3AUF

Bezpečnost:
Bezpečna vzdálenost měření zabraňuje zbytečnému 
fyzickému kontaktu.

Rychlost:
Méně jak jedna vteřina pro přesný výsledek měření.

Zobrazení:
Obraz z kamery a naměřená teplota může být zobrazena 
ve stejný okamžik

Termografická ruční kamera DS-2TP31B-3AUF, speciálně navržená pro detekci zvýšené teploty povrchu pokožky s vysokou 
přesností v reálném čase. Navržena pro běžné snímání tělesné teploty v kancelářských budovách, továrnách, stanicích, 
letištích a dalších veřejných místech.

1 Popis

2 Klíčové vlastnosti

3 Příslušenství

Spolehlivost:
Vysoká přesnost měření teploty zaručuje platný alarm v 
reálném čase.

Rozlišení
Termo: 160 × 120

Měření teploty：
Rozsah: 30°C to 45 °C
Přesnost: ±0.5 °C

Provozní doba baterie：
8 hodin nepřetržitého 
provozu

Obrazovka：
2.4” LCD s tenkým 
rámečkem

IFOV：
5.48 mrad

Hmotnost：
Cca méně než 350g

Rozměry：
7.7″×4.6″×2.3″
196 mm×117 mm×59 mm 

DS-2TP31B-3AUF balení obsahuje uživatelskou příručku, termografickou ruční kameru, nabíjecí kabel USB, napájecí 
adaptér a redukce.

Měřící vzdálenost: 1m


