
SLA-2M2400D SLA-2M3600DSLA-2M2800D SLA-2M6000D

Rozměry Jednotka: mm (palce)

2Mpx volitelné objektivy pro PNM-7000VD
SLA-2M2400D/2800D/3600D/6000D

SLA-2M2400D SLA-2M2800D SLA-2M3600D SLA-2M6000D

VIDEO

Snímací prvek 1/2,8" 2Mpx CMOS 1/2,8" 2Mpx CMOS 1/2,8" 2Mpx CMOS 1/2,8" 2Mpx CMOS

Celkový počet pixelů 1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů 1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů 1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů 1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů

Efektivní pixely 1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů 1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů 1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů 1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů

Skenování Progresivní skenování Progresivní skenování Progresivní skenování Progresivní skenování

Min. osvětlení Barevný režim: 0,055 lx (F2.0)
ČB režim: 0,055 lx (F2.0)

Barevný režim: 0,055 lx (F2.0)
ČB režim: 0,055 lx (F2.0)

Barevný režim: 0,055 lx (F2.0)
ČB režim: 0,055 lx (F2.0)

Barevný režim: 0,055 lx (F2.0)
ČB režim: 0,055 lx (F2.0)

Odstup signál/šum 50 dB 50 dB 50 dB 50 dB

WDR 150 dB 150 dB 150 dB 150 dB

Den a noc Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický

OBJEKTIV

Ohnisková vzdálenost 
(poměr přiblížení) 2,4 mm 2,8 mm 3,6 mm 6,0 mm

Max. poměr clony F2.0 F2.0 F2.0 F2.0

Úhel zorného pole H: 135,4 ̊ , V: 71,2˚, Hl: 161,6˚ H: 107,4 ̊ , V: 62,2˚, Hl: 122,0˚ H: 94,8 ̊ , V: 49,3˚, Hl: 114,3˚ H: 50,4˚, V: 28,8˚, Hl: 58,1˚

Typ objektivu S fixním ohniskem S fixním ohniskem S fixním ohniskem S fixním ohniskem

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Barva / materiál Černá / plast Černá / plast Černá / plast Černá / plast

Rozměry (Š × V × H) Ø 35,5 × 27,9 mm (1,4" × 1,1") Ø 35,5 × 27,9 mm (1,4" × 1,1") Ø 35,5 × 27,9 mm (1,4" × 1,1") Ø 35,5 × 27,9 mm (1,4" × 1,1")

Hmotnost 27 g (0,06 lb) 27 g (0,06 lb) 27 g (0,06 lb) 27 g (0,06 lb)

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na webu hanwha-security.eu
* Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
* Wisenet je značka vlastněná společností Hanwha Techwin dříve známou jako Samsung Techwin.

Hlavní parametry

•  0,055 lx při F2.0 (barevný režim, ČB režim)
•  WDR (150 dB)
•  Objektiv s fixním ohniskem 2,4 mm (SLA-2M2400D)
•  Objektiv s fixním ohniskem 2,8 mm (SLA-2M2800D)
•  Objektiv s fixním ohniskem 3,6 mm (SLA-2M3600D)
•  Objektiv s fixním ohniskem 6,0 mm (SLA-2M6000D)
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Ø 35,5 (1,4") 27,9 (1,1")


