
 
 
 
 

Zachytí všechny pohyby, 
 

které potřebujete. 
 

CAPTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modely pro montáž na strop 
 
Bezpečnostní systém je jen tak dobrý, jak dobrá je jeho schopnost detekce. Vaše dobrá pověst, vaše podnikání, vaše 
budoucnost a spokojenost vašich zákazníků – to vše závisí na správné volbě detektoru pohybu. 
 
Nová řada detektorů pohybu Capture od společnosti Texecom, je náš nejvýkonnější, nejspolehlivější a nejsnadněji 
instalovaný typ detektorů. Tyto drátové stropní detektory nabízejí všesměrovou Quad PIR detekci, nebo jsou i ve verzi 

s Duální technologií. 
 
CQ - Stropní Quad PIR CD - Stropní Quad PIR +Dual 

• 9.3m / 360˚ pokrytí • 9.3m / 360˚ pokrytí 
• Quad senzor • Quad senzor 

• Volitelný režim citlivosti • Volitelný režim citlivosti / Duální technologie / CloakWise 

• EN50131-2-2 stupeň 2 • EN50131-2-4 stupeň 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



Skvělé provedení detektoru 
 
Designéři společnosti Texecom, začali s ideálním optickým řešením, a 

pro kvalitní snímání pohybu, vyvinuli minimalistický design s velmi 

nízkým profilem. 
 
Všechny modely Capture, používají všesměrový Quad PIR senzor 

pro skutečné pokrytí 360°. 
 
Perfektní rozsah: 
 
Na rozdíl od mnoha jiných výrobců, je celý 
rozsah pokrytí detektoru, certifikován podle 

EN50131-2.  
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CQ AKF-0001 Stropní Quad PIR Stropní G2 EN50131-2-2 LW Quad  9.3m 360º 2.4-3.6m Modrá 

CD AKG-0001 Stropní Quad PIR + Dual Stropní G2 EN50131-2-4 LW, CW, DT Quad • 9.3m 360º 2.4-3.6m Tříbarevná 
 
Možnosti nastavení: LW = režim nízké citlivosti CW = režim CloakWise DT = režim duální technologie 

 
 

Spolehlivost, na kterou se můžete spolehnout! 
 
Texecom ví, že spolehlivost je zcela zásadní pro důvěru 
v zabezpečovací systém, a proto vyvinul detektory řady 

Capture tak, aby byly jejich nejspolehlivějším, nejodolnějším, 
nejrobustnějším a nejdůvěryhodnějším typem detektorů 
pohybu.  

Automatické nastavení Digitální kompenzace Aktivní odolnost  
 citlivosti teploty vůči bílému světlu 
 

 

Instalace během několika sekund 
 

Zrychlete si vlastní instalace a ušetřete si čas. Capture byl 

navržen s ohledem na rychlost instalace a zahrnuje celou 

řadu šikovných funkcí, díky tomu je instalace a uvedení do 
provozu hračka.  

 

Kryt pro stropní Integrované Odnímatelná  
 montáž EOL odpory svorkovnice  
 
 

 

Aplikace 
 
Detektory pohybu Capture excelují v širokém 

rozsahu profesionálních bezpečnostních aplikací. 
 

 
 Kanceláře Maloobchod Zdravotnictví  

 

 
Pro technické specifikace a manuál 

použijte TexecomPro mobil app. 

Podívejte se na pro.texe.com pro více informací. 
 www.atisgroup.cz 

 
 


