
Tento magnetický senzor nachází díky svým vlastnostem uplatnění v mnoha aplikacích.

Skládá se ze dvou částí - vlastního senzoru a magnetu.

ź snadné a rychlé zapojení s integrovanými vyvažovacími odpory (EOL ) pro ALARM a TAMPER

ź libovolné umístění díky volitelnému vývodu kabelu do 4 stran (spodem / čelně / oběma boky)

ź jednoduchý a čistý design se skrytými montážními šroubky pod krytem senzoru

ź trvale elegantní vzhled zaručený křídově bílým barvostálým materiálem

ź dvě verze připojení - s kabelem (21-K) nebo se svorkami (21-S)

MAGNETICKÉ  SENZORY
ELEGANTNĚ  A  RYCHLE

MONTUJTE

provedení se svorkami (21-S)provedení s kabelem (21-K)

Vyráběné modely:
ź ATRE-21-S a ATRE-21-K2 jsou magnetické senzory bez vyvážení pro univerzální použití
ź TEXE-21-SB pro PZTS* Texecom PREMIER-412/816/832 a ELITE-12/24/88/168/640
ź TA-21-SB pro PZTS* Tecnoalarm TP-4-20, TP-8-28/64/88/96 a TP-16-256/440/512
ź PAR-21-SB pro PZTS* Paradox EVO-192, SPECTRA-SP a MAGELLAN MG-5050

Technické parametry:

ź pracovní vzdálenost ............. 1-10mm
ź spínací vzdálenost .................18-22mm
ź rozpínací vzdálenost .......... 25-35mm
ź spínaný výkon ..................... max. 5W
ź spínaný proud ................ max. 100mA
ź pracovní teplota .................. -20~70ºC
ź rozměr jedné části ........ 57x14x17mm
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