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AS 270/271

AS 270/271 Vnitřní sirény

AS 270 Vnitřní jednotónová siréna, bílá

AS 271 Vnitřní jednotónová siréna s blikačem, bílá

Jak objednávat

Estetický vzhled
Nízká spotřeba proudu
Blikač pro zvětšení účinku (AS
271)
Spínač samoochrany proti
otevření nebo stržení ze zdi
Jednoduchá instalace (kryt je
uchycen pouze jedním
šroubem)
Vertikální nebo horizontální
montáž

Technické parametry
Siréna

Napájecí napětí 9 ÷ 14 Vss

Akustické kmitočty 2500 ÷ 3000 Hz

Hlasitost (v 1 m) 104 dB (typicky)

Spotřeba proudu 130 mA při 12 V (typicky)

Rozměry 155 x 114 x 44 mm

Pracovní podmínky od -25 °C do +55 °C

Kryt / krytí bílý, ABS /  IP 301

Maják

Napájecí napětí 13,0 ÷ 14,2 Vss

Optický výstup 100.000 lumenů (špičkově)

Kmitočet záblesků 60 za minutu (1 Hz)

Pracovní podmínky od -25 °C do +55 °C

Blikač je vybaven obvodem pro potlačení napěťových špiček


