
SXKD-6 -UTP-PVC

UTP – nestíněný kabel (U/UTP)
FTP – stíněný kabel, společná fólie (F/UTP)
STP – stíněný kabel, fólie kolem každého páru (U/FTP)
SSTP – dvakrát stíněný kabel, fólie kolem každého páru a oplet (S/FTP)

KD – kabel drát
KL – kabel licna

5E – kategorie 5E
6 – kategorie 6
6A – kategorie 6A
7 – kategorie 7
7A – kategorie 7A

PVC – plášť PVC, reakce na oheň Eca
PE – venkovní plášť, reakce na oheň Fca
PE-SAM – venkovní plášť, samonosný kabel, reakce na oheň Fca
PEG – venkovní plášť, gelový kabel, reakce na oheň Fca
LSOH – nehořlavý a nízkodýmivý plášť dle IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2,
 EN 50575, EN 13501, třída reakce na oheň Dca
LSOHFR-B2ca – nehořlavý a nízkodýmivý plášť dle IEC 61034-2, IEC 60754-2, IEC 60332-1-2,  
 EN 50575, EN 13501, reakce na oheň B2ca s1 d1 a1, kabel splňuje vyhlášku č. 268/2011

co znamená značení u metalických

SX – Solarix


